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ORION R &ORION VR
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Productivité et stabilité dans
les terrains difficiles

Une faucheuse - broyeuse polyvalente qui
posséde toutes les qualités indispensables a
I’entretien des terrains difficiles.

Grande stabilité avec ses deux roues avants.
Maniabilité avec sa marche arriére instantanée, trés
appréciable dans les broussailles. Le débrayage de
la lame facilite le démarrage de la machine.

Existe en 2 versions : Orion R, Orion VR.

USAGE CONSEILLE
Machine performante utilisable
en terrains accidentés.

TYPES DE VEGETAUX

Tous types d'herbes et
broussailles jusqu'a 3 cm
de diametre.

Commande de
variation de vitesse

PERFORMANCE MOYENNE
1000 m? en 40 min.

Train avant

modulaire :

1 ou 2 roues
selon vos besoins

Réglage de la
: hauteur de coupe
53 cm de RN 5 positions

largeur de coupe

Carter breveté
spécialement étudié
pour assurer une
gévacuation optimale

Poignée
d’avance

Motorisation

Largeur de coupe
Carter
Hauteur de coupe

Entrainement de
lame

Traction

Roues motrices

Systéme
différentiel

Train avant
Guidon

Accessoires en
option

Utilisation

Dimensions (cm)
Poids

Embrayage
de lame

ORION R ORION VR

B&S 850 series
chemisé fonte
Subaru EA 190V
Honda GCVx 200 OHV

Kawasaki FJ180V avec
pompe a huile
KIVA RV 225 - 223 CC

53 cm
Débroussailleur tole acier 3 mm breveté

B&S 850 series
chemisé fonte
Subaru EA 190V

5 positions

Transmission de lame par courroie
avec embrayage

Vitesse 3 km/h, Vitesse 2 a 4,5 km/h,
marche arriére a la marche arriére a la
poignée poignée + frein

Type agraire - @ 350 mm
A taquets (3/4 de tour libre)

2 roues pivotantes (transformables en 1 roue)

Réglable en hauteur,
repliable

Réglable en hauteur,
repliable et déportable

Patin de débroussaillage. Roues traitées
increvables (mousse polyuréthane)

Toutes herbes et broussailles
jusqu’a 3 cm de diamétre

L 173177 - H 86/108
g4kios | 88 kilos




