} Fraise a neige ASTER 28

UNE EXCELLENCE TECHNIQUE AU SERVICE
D’UNE MECANIQUE EXIGEANTE

LAster 28 est une fraise a neige
d’excellence, robuste, fiable et
performante.

Elle possede un équipement complet
permettant de bénéficier de tous les
avantages de confort, maniabilité,
sécurité et performance de tres haut
niveau.

Concue dans des aciers de premiere
qualité, la turbine et loutil-fraise vous

garantissent une plus grande longévité.

La transmission en fonte est lubrifiée et est
protégée par une barre anti-impact.

Chaque arbre de fraise comporte une

goupille de sécurité.

FRAISE A NEIGE ASTER 28

MOTORISATION Briggs & Stratton 1450 S
CYLINDREE 306 cm3
X DEMARRAGE Electrique
Poignées chauffanteset ~ Lames rétractablesen Commandes d’orientation CAPACITE RESERVOIR 3 litres
commande d’embrayage  acier et travail jusqu’a et puissance d’éjection de
«soft grip» 70 cm de hauteur la cheminée LARGEUR DE DENEIGEMENT 74 cm

» DOUBLE COURROIE TRAPEZOIDALE HAUTEUR DE L'OUVERTUREE 53cm
Accroit la puissance et la longévité du systeme NIVEAUX DE TRAVAIL FRAISES A NEIGE 5

d’entrainement de outil de travail.

» ROUE A PNEU X-TRAC
Ce profil permet une parfaite adhérence et

TRACTION

NOMBRE DE VITESSES

Boite variateur

6 vitesses avant + 2 vitesses arriére

SYSTEME DIFFERENTIEL Décrabotage
un controle optimal de votre machine.
PNEUMATIQUES 16x6,5
» PATINS ACIER REVERSIBLES )
) o L CONDUITE 1 MAIN Oui
En acier de forte épaisseur pour une plus grande longévite. o
) ) _ CONTROLE DEFLECTEUR AU GUIDON Oui
Réglables et réversibles. . 3
CONTROLE CHEMINEE AU GUIDON Oui
> LAMES RETRACTABLES
) PHARE NEIGE Oui
Ces lames permettent de casser la neige et vous donnent .
S . . i PATINS REVERSIBLES Oui
la possibilité de travailler dans des hauteurs jusqu’a 70 cm.
LAMES RETRACTABLES Oui

Fixation et réglage rapides avec écrous papillon.

OUTIL FRAISE ET TURBINE
TRANSMISSION FRAISES
DIAMETRE FRAISES

DIAMETRE DE LA TURBINE

Acier renforcé
Fonte
320mm

300 mm



